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1. BINLEITUna 

Die teohnlsohe Dokumentation ist der Hauptbestandteil der Anwender~ 
dokumentation» zu der außerdem die Prüf- land Garantiekarte gehört. 

Mit Hilfe dieser Dokumente» die zu den Geräten mit geliefert werden» 
können sich die Anwender mit dem Gerät und seinen Betriebsvorschriften 
vertraut machen. 

Die technische Dokumentation ist in Form von 2 Bänden ausgefUhrtt 

Teil I - Bedienimgsanleitxmg (6.1532.001.00:00/5) 

Teil XI Servideanleitung 

Bezeichnungen der Hauptbestandteile der Geräte: 

Tubiut - Pässonteil - Frontplatte - Frontrahmen - Halteschiene - 
Anschluß-Einheit - Anzeiger-Einheit 

2. VERWENDUNGSZWECK 

Das Geräte dient der digitalen Anzeige von beliebigen physikalischen 
Größen» die als elektrisches Abbildsigx^l mit Einheitssignal¬ 
charakter vorliegen. Als Bestandteil des uCC-Automatisiefungs-» 
geräte-Systems ist dabei der Anzeige der FrozeßgrÖße Temperatur 
der Vorrang gegeben. 

3. LIEFBRUMPANG 

Zum Lieferumfang gehört außer dem Gerät die Bedienungsanleitung. 

Von Anwendern» die über geeignetes Personal und entsprechende 
Einrichtungen verfügen, kfiuin die Serviceanleitung angefordert werden. 

Ersatzteile können nach folgender Aufstellung je nach Bedarf 
bestellt werden: 


Bezeichnung 


Bestell-Nr. 


Transformator 
Befestigungswinkel» kpl. 
Halteschiene» kpl. 

Kappe» kjpl. 
Rändelschraube» kpl. 
Klemme» kpl. 

Schaltkreis» progr. 


2.8200.072.62:18/4 
2.1100.130.91:00/3 
2.‘1100.137.93:04/3 
2.1200.033.61:01/4' 
2.1400.021.11:05/4 
2.3400.061.62:07/4 
2.8000.003.11:18/4 


4. TECHNISCHE DATEN* 
4.1. Eingangssignal 


Üb er las t gr enz e 


4«.•20 mA 
0...20 mA 
0... 5 mA 
0... 1 V 

0...10 V 

1»1 X Meßspanne 


4.2. Kennwerte 


Ziffernumfang -999.....9999 
Einstellzelt ^ 2 s 


Einlaxifzeit der 
Elektronik 


< 20 min 
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Bild 3, Montage des Geraetes 
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Eingang Ub 


Legende der Ansdilu^belegung 

07 (+) Gleidispannungsversorgung 24*V 
08 (-) 

11 (+) Einheitssignaleingang 

12 (-) 
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